
SERVICES DE 
MODÉLISATION

SageGlass offre de nombreux services de simulation et de modélisation qui peuvent fournir des informations critiques sur 
les projets et démontrer comment le vitrage électrochrome peut en améliorer la performance. Nous utilisons des logiciels 
de pointe comme Diva-for-Rhino, Grasshopper et Radiance, dans lesquels nous pouvons intégrer notre vitrage dynamique. 
Enfin, nous sommes capables de simuler avec précision l’impact local du verre électrochrome sur le confort thermique en 
utilisant le modèle avancé de confort thermique de UC Berkley. 

ÉBLOUISSEMENT
Nous pouvons fournir différents niveaux de simulation d’éblouissement en 
fonction des besoins du projet. Ces simulations peuvent montrer l’emplacement 
et la gravité du risque d’éblouissement, souvent négligées par les évaluations 

simples basées sur l’orientation.
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Sun Path Diagram

EMPLACEMENT UNIQUE : Le risque 
d’éblouissement peut être rapidement 
estimé pour des emplacements donnés 
dans un bâtiment en évaluant un diagramme 
de la trajectoire du soleil.

EXHAUSTIF : Une carte de chaleur avec 
code couleur peut montrer à la fois à quel 
endroit l’éblouissement sera présent dans 
un bâtiment et pour combien d’heures dans 
une journée typique, sur un mois donné ou 
en moyenne sur une année entière.

“La modélisation de la 

lumière naturelle et de 

l’éblouissement nous a 

permis de déterminer 

si SageGlass convenait 

à notre projet.”

Jason Olive 
RA, LEED® AP 
Groupe ADM
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City Gateway, Raleigh
Whole Building Analysis

South View North View

Whole building glare analysis diagram illustrated both
for North and South elevations, shows how building
shell can affect the daylight performance.

Areas with significantly more hours of direct glare
compared to the rest of the building:
• 1st floor storefront.
• North corner.
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City Gateway, Raleigh
Average number of hours with Direct Glare

For the glare analysis of each floor, a sensor grid with 4ft spacing was 
created for finding number of hours that receive direct glare.

The average number of hours that receive direct sun penetration is 
presented using a temporal map for each floor.

Please note, the temporal map only illustrates average number of hours 
with direct glare.  This means in winter months when the sun is at a lower 
angle, it  penetrates much deeper into space. In the summer months, when 
the sun has higher angle, it penetrates less in the space.  Seasonal 
differences of direct sun penetration is illustrated in the temporal map 
below.

Annual Average- Direct Glare Hours 

Dec .21’st- Direct Glare Hours Jun. 21’st- Direct Glare Hours



sageglass.com / sales.emea@sageglass.com / +41 31 336 81 81
© SAGE Electrochromics, Inc. Tous droits réservés.  

SageGlass est une marque déposée de SAGE Electrochromics, Inc.  
MKT_140

PRÊT POUR UNE 
CONSULTATION PROJET ? 
SageGlass met à votre disposition ses experts techniques pour 

vous aider à déterminer si l’un ou l’autre de ces services convient 

à votre projet. Votre représentant local SageGlass se fera un plaisir 

de vous aider à mettre en place cette consultation.

LUMIÈRE NATURELLE
Nous simulons comment les propriétés dynamiques du verre 
électrochrome peuvent aider à équilibrer la lumière du jour dans un 
espace, afin d’aider les architectes à comprendre l’impact de la lumière 

naturelle sur leurs bâtiments et leurs occupants. 

Les niveaux de lumière sont représentés pour une pièce et un instant 
donnés avec SageGlass dans différents états de teinte, montrant 
comment sa gamme dynamique de transmission lumineuse peut 
équilibrer les niveaux de lumière en fonction des besoins.

CONFORT THERMIQUE
Le confort thermique est généralement difficile à quantifier, sauf 
avec l’outil de modélisation de UC Berkley. Nous pouvons utiliser 
ce programme de simulation pour évaluer l’impact du vitrage 
électrochrome sur le confort thermique par rapport aux solutions de 
vitrage traditionnelles. Cette modélisation nous permet d’évaluer de 
manière quantifiable et pour des projets spécifiques, comment le verre 
électrochrome peut améliorer le confort des occupants.

Le confort thermique peut être visualisé et quantifié, le vert indiquant 
le confort et le jaune, l’orange et enfin le rouge indiquant des niveaux 
croissants d’inconfort pour les occupants du bâtiment.

ÉNERGIE
Pour vous aider à estimer les économies d’énergie potentielles que 
SageGlass peut réaliser, nous pouvons effectuer une modélisation 
énergétique plus détaillée en créant des calendriers prévisionnels de 
teinte qui peuvent être utilisés dans vos programmes de calcul. 

La transmission lumineuse et le facteur solaire g du verre électrochrome 
sont dynamiques, de sorte qu’en simulant des modèles de teinte sur une 
année, nous pouvons obtenir des valeurs de transmission lumineuse et 
de facteur solaire spécifiques au bâtiment, qui peuvent aider à simuler 
avec précision la demande énergétique. 
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Figure 3: Thermal comfort simulation output, comparing conventional façade with overhang vs SageGlass EC glazing facing south-east (Dec. 21’st) 

Hr\Mn Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
0.41 0.41 0.41 0.41 0.41
0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
0.41 0.41 0.41 0.41 0.41

0.41 0.41 0.09 0.09 0.09 0.09 0.41 0.41 0.41
0.41 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.15 0.15 0.41

0.41 0.41 0.09 0.09 0.15 0.15 0.09 0.09 0.09 0.41 0.41 0.41
0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
0.15 0.15 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.15 0.15 0.15
0.41 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.15 0.09 0.09 0.41 0.41
0.09 0.09 0.09 0.15 0.15 0.15 0.15 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
0.15 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.10 0.15
0.09 0.09 0.09 0.09 0.15 0.15 0.15 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
0.09 0.09 0.10 0.10 0.15 0.15 0.15 0.10 0.10 0.09 0.09 0.09
0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41
0.09 0.09 0.09 0.10 0.41 0.41 0.41 0.10 0.10 0.09 0.10 0.09
0.09 0.10 0.10 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.10 0.10 0.09 0.09
0.41 0.41 0.41 0.41 0.10 0.10 0.10 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41
0.09 0.15 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.10 0.09 0.09
0.10 0.10 0.10 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.10 0.10 0.10 0.10
0.41 0.41 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.41 0.41 0.41
0.15 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.15
0.10 0.10 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.10 0.10 0.10
0.41 0.15 0.15 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.15 0.10 0.15 0.41
0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41
0.15 0.15 0.15 0.15 0.41 0.41 0.41 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
0.41 0.41 0.15 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.15 0.15 0.41 0.41
0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41
0.15 0.15 0.15 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.15 0.15 0.15
0.41 0.41 0.15 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.41 0.15 0.41 0.41
0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41
0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41
0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41
0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41
0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41
0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41

0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41
0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41
0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41

0.41 0.41 0.41
0.41 0.41 0.41
0.41 0.41 0.41
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Project in Raleigh, NC- SageGlass Tint schedule (SHGC)
South East Façade 
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Illuminance Map
5 PM

Avg. Illuminance Level: 430 Lux
% Area over 600 Lux: 30%

Avg. Illuminance Level: 3,200 Lux
% Area over 600 Lux: 100%

SageGlass (Electrochromic) Base Case (Clear Glass)

SageGlass skylight Static glass skylight
SageGlass

Éclairement moyen : 430 Lux
Transmission lumineuse : 1% 

Verre statique
Éclairement moyen : 3,200 Lux
Transmission lumineuse : 60%

Calendrier de teinte de SageGlass


